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(54) CTBOPKA ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ШАССИ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к области авиационной 
техники. Створка передней опоры шасси 
содержит оребренную панель (1), внешнюю и 
внутреннюю (3) обшивки, крышку (5), профили 
(7) уголкового сечения, установленные на крышке 
(5), опоры (8), размещенные на внутренней 
обшивке (3) для крепления крышки (5). Крышка 
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(5) установлена на панели с возможностью 
открывания и закрывания. Панель и крышка 
образуют карман для попадания и хранения 
посторонних предметов. Изобретение исключает 
опасность попадания посторонних предметов в 
воздухозаборники силовой установки. 6 з.п. ф- 
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(54) FLAP OF FRONT CHASSIS SUPPORT 


(57) Abstract: 

FIELD: aviation equipment. 

SUBSTANCE: flap of the front chassis support 
contains ribbed panel (1), outer and inner sheathings 
(3), cover (5), corner section profiles (7) mounted on 
cover (5), supports (8) placed on inner sheathing (3) 
for attachment of cover (5). Cover (5) is mounted on 
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1 3 


the panel with the possibility of opening and closing. 
The panel and the cover form a pocket for getting and 
storing foreign objects. 

EFFECT: invention excludes the danger of getting 
foreign objects into air intakes of a power plant. 
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Область техники 

Изобретение относится к области авиационной техники, а более конкретно к створке 
передней опоры шасси, и может быть использовано для повышения безопасности при 
взлете и посадке летательного аппарата. 

Летательные аппараты, особенно военного назначения, эксплуатируются с 
аэродромов с различным качеством покрытия. При пробеге летательного аппарата 
по взлетной полосе возможно налипание и застревание посторонних предметов с полосы 
в колесах передней опоры шасси. Для летательного аппарата с низким расположением 
воздухозаборников чрезвычайно опасно попадание посторонних предметов, которые 
могут отлетать от колес передней стойки при взлете и посадке. Поэтому существует 
необходимость в обеспечении предотвращения попадания посторонних предметов в 
воздухозаборники силовой установки. 

Уровень техники 

Из уровня техники известны защитные устройства силовых установок летательных 
аппаратов, работа которых основана на закрытие входа в воздухозаборник. При этом 
при использовании таких защитных устройств частично перекрывается канал 
потребления двигателем воздуха, что сказывается на уменьшении потребления воздуха 
двигателем. Кроме того, сами защитные устройства являются тяжелыми. Также известны 
защитные устройства, которые используются вблизи колес и которые перехватывают 
и направляют в сторону от летательного аппарата все посторонние предметы, которые 
отлетают от вращающихся колес при движении по полосе. 

Из патента КО 2133694 СТ, опублик. 27.07.1999, Кл. В64С 25/16, известна створка 
ниши шасси летательного аппарата, содержащая основную и малую створки, при этом 
малая створка состоит из двух соосно соединенных панелей, выполненных с 
возможность перемещения. Известная створка не предусматривает возможности захвата 
посторонних предметов. 

Из авторского свидетельства SU 1338251 АТ, опублик. 10.12.1995, Кл. В64С 1/14, 
известна створка ниши шасси или грузолюка гидросамолета, содержащая продольные 
и поперечные балки, обшивки, петли и упоры. Конструкция створки не обеспечивает 
возможность захвата посторонних предметов. 

Раскрытие изобретения 

Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в 
разработке конструкции створки передней опоры шасси летательного аппарата 
обеспечивающей захват посторонних предметов, отлетевших от стойки передней опоры 
шасси и колес. 

Предлагаемое изобретение обеспечивает получение технического результата, 
заключающегося в TOM, что осуществляется захват и надежное удерживание посторонних 
предметов, отлетевших от стойки передней опоры шасси и колес, во время полета, 
посадки и пробега летательного аппарата и исключается опасность попадания 
посторонних предметов в воздухозаборники силовой установки, что обеспечивает 
безопасность полета летательного аппарата. Створка передней опоры шасси также 
обеспечивает расширение арсенала технических средств. 

Створка передней опоры шасси содержит оребренную панель, внешнюю обшивку, 
внутреннюю обшивку, крышку, установленную на панели с возможностью открывания 
и закрывания, профили уголкового сечения, установленные на крышке, опоры, 
размещенные на внутренней обшивке, предназначенные для крепления крышки, при 
этом панель и крышка образуют карман для попадания и хранения посторонних 
предметов. 
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Внутренняя обшивка может быть выполнена интегрированной в панель. 

Внутренняя обшивка может быть выполнена съемной, т.е. с возможностью крепления 
к панели. 

Опоры могут быть выполнены интегрированными в панель. 

Опоры могут быть выполнены съемными, т.е. с возможностью крепления к 
внутренней обшивке панели. 

Внутренняя обшивка расположена относительно внешней обшивки под углом, т.е. 
с образованием наклона в сторону кармана для попадания и хранения посторонних 
предметов. 

Полость кармана для хранения посторонних предметов в сечении выполнена S- 
образной. 

Краткое описание чертежей 

Изобретение поясняется следующими изображениями: 

фиг. 1 - вид на створку передней опоры шасси изнутри; 

фиг. 2 - вид на створку передней опоры шасси со стороны теоретического контура; 

фиг. 3 - общий вид изнутри на створку передней опоры шасси (с открытыми створками 
карманов); 

фиг. 4 - вид (сечение) внутренней полости створки при открытой крышке кармана; 

фиг. 5 - вид (сечение) внутренней полости створки при закрытой крышке кармана; 

фиг. 6 - вид на проходное сечение образованной щели в разных зонах толщины 
створки. 

На фигурах используются следующие обозначения: 

1 - панель; 

2 - внешняя обшивка; 

3, За - внутренняя обшивка; 

4 - петля; 

5 - крышка; 

6 - шомпол; 

7 - профиль уголкового сечения; 

8, 8a - опора; 

9, 10 - фитинги; 

11 -замок; 

12 - кронштейн. 

Осуществление изобретения 

Створка представляет собой металлическую сборную конструкцию коробчатого 
типа. Основу створки составляет силовая ореберная фрезерованная панель 1. Панель 
имеет сложную двояковыпуклую форму. Со стороны теоретического контура, т.е. с 
внешней стороны к панели 1 прикреплена внешняя обшивка 2, а с внутренней стороны 
к панели 1 прикреплена внутренняя обшивка 3 образуя замкнутый пустотелый короб. 
На поверхности полотна панели имеется частично интегрированная внутренняя обшивка 
За. Внутренняя обшивка 3 закрепленная на панели | и внутренняя обшивка За частично 
интегрированная в панель 1 наклонены по отношению к внешней обшивке 2 
закрепленной на панели 1. Края панели 1 по длине панели выполнены изогнутыми, при 
этом с одной стороны выступающий край находится в плоскости внешней обшивки 2, 
а с другой стороны выступающий край находится в плоскости под углом к внешней 
обшивке 2, в частности перпендикулярно внешней обшивки 2 (см. фиг. 4, 5). На створке 
выполнены усиленные места для крепления кронштейнов 12. Кронштейны 12 
предусмотрены для крепления створки к фюзеляжу летательного аппарата. В створке 
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предусмотрены карманы облегчения и карманы для хранения посторонних предметов. 
За счет наличия ребер на панели 1 при прикреплении к ней обшивок образуются полости, 
т.е. карманы облегчения. Панель 1 имеет петли 4, к которым с помощью ответных 
петель крепятся листовые крышки 5. Петлевое соединение связано шомполом 6. Крышки 
5 являются поворотными и легкосъемными. Для удерживания крышек 5 в закрытом 
состоянии предусмотрены замки 11. Между крышками 5 в закрытом положении и 
внутренней обшивкой 3 образуется щель для попадания посторонних предметов. 
Крышки 5 в закрытом положении и панель 1 образуют полости, т.е. карманы для 
хранения посторонних предметов, в которые через щель попадают посторонние 
предметы. Крышки 5 опираются на опоры 8, 8а по длине створки и на фитинги 9 и 10 
по краям створки для их крепления и удержания между ними и внутренней обшивкой 
необходимого размера проходного сечения образованной щели. Размер проходного 
сечения щели для попадания посторонних предметов может варьироваться. На крышках 
5 по всей длине установлены профили 7 уголкового сечения, которые образуют порог 
для предотвращения обратного выпадения посторонних предметов из карманов для 
хранения посторонних предметов. За счет наличия профиля 7 уголкового сечения 
полости карманов являются изогнутыми в сечении, в частности 5-образными. 
Внутренняя обшивка 3, За на панели 1 образует максимально гладкую поверхностью, 
на которую предполагается падение посторонних предметов. Поверхность внутренней 
обшивки 3, За расположена под углом, т.е. с образованием наклона в сторону щели 
для скатывания посторонних предметов в карман для хранения посторонних предметов. 

На фиг. 6 показана створка передней опоры шасси, имеющая две зоны различающиеся 
по толщине створки. В зоне створки, имеющей большую толщину, внутренняя обшивка 
3 крепиться к панели 1, а в зоне створки, имеющей меньшую толщину, внутренняя 
обшивка За является частично интегрированной, т.е. встроенной в панель 1. В зоне 
створки, где внутренняя обшивка 3 крепится к панели, опоры 8 выполнены также с 
возможностью крепления к внутренней обшивке панели. В зоне с частично 
интегрированной обшивкой За опоры 8а также интегрированы в панель. 

Для обслуживания створки передней опоры шасси замки 11 открываются для 
свободного поворота крышек 5 и очистки карманов от посторонних предметов. 

При взлете и посадке летательного аппарата створки передней опоры шасси 
открываются и закрываются для того чтобы выпустить или убрать шасси. В процессе 
выпуска и уборки шасси от колес отлетают посторонние предметы. Посторонние 
предметы, оторвавшиеся от стойки и колес, падают на поверхность внутренней обшивки 
3, За створки и скатываясь по наклонной поверхности попадают в щель между 
внутренней обшивкой 3, За и крышкой 5 и далее проваливаются в карманы. 
Размещенный в кармане профиль уголкового сечения препятствует вылету посторонних 
предметов из кармана. Таким образом, при открытии и закрытии створок, все 
посторонние предметы попадают и удерживаются в полостях карманов и ничего, что 
могло накопиться во время взлета и полета в отсеке передней опоры шасси, не попадает 
на вход в воздухозаборник. Использование предложенной конструкции створки передней 
опоры шасси позволяет захватывать и надежно удерживать посторонние предметы и 
предотвращает попадание посторонних предметов в воздухозаборники силовой 
установки. Таким образом, канал для потребления двигателем воздуха не перекрывается, 
что позволяет двигателю полноценно потреблять воздух. 

Створка передней опоры шасси прошла испытания и доказала свою эффективность. 

Створка передней опоры шасси будет особенно полезна для летательных аппаратов 
военного назначения, поскольку они эксплуатируются с аэродромов с различным 
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качеством покрытия. 


(57) Формула изобретения 

1. Створка передней опоры шасси, содержащая оребренную панель, внешнюю 
обшивку, внутреннюю обшивку, крышку, установленную на панели с возможностью 
открывания и закрывания, профили уголкового сечения, установленные на крышке, 
опоры, размещенные на внутренней обшивке, предназначенные для крепления крышки, 
при этом панель и крышка образуют карман для попадания и хранения посторонних 
предметов. 

2. Створка по п. 1, в которой внутренняя обшивка является интегрированной в 
панель. 

3. Створка по п. 1, в которой внутренняя обшивка выполнена съемной с 
возможностью прикрепления к панели. 

4. Створка по пп. 1, 2, в которой опоры являются интегрированными в панель. 

5. Створка по пп. 1, 3, в которой опоры выполнены съемными с возможностью 
прикрепления к внутренней обшивке панели. 

6. Створка по пп. 1, 2, 3, в которой внутренняя обшивка расположена относительно 
внешней обшивки под углом, т.е. с образованием наклона в сторону кармана для 
попадания и хранения посторонних предметов. 

7. Створка по п. 1, в которой полость кармана для хранения посторонних предметов 
в сечении выполнена 5-образной. 
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Фиг.3 общий вид изнутри на створку передней опоры шасси (с открытыми крышками карманов) 
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